
Guide d'entretien de votre VPH E'SENS 

Présentation de la VPH E'SENS 

Pourquoi entretenir régulièrement votre VPH E'SENS ? 
La VPH E'SENS est un système de ventilation mécanique conçu pour améliorer la qualité de 
l'air intérieur en réduisant l'humidité et en filtrant les particules en suspension. Un bon 
entretien est essentiel pour garantir son efficacité, éviter l'encrassement du système et 
maintenir un air sain au sein de votre habitation. 

Un des éléments clés de cet entretien est le remplacement régulier du filtre, qui permet de 
conserver une ventilation optimale et de prolonger la durée de vie de votre appareil.
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Mise à jour disponible

Défaut ventilation ou
Eolesens détecté

Température télécommande

Hygrométrie télécommande

Accès écran informations
sonde extérieure

Accés aux paramètres

Connexion WIFI

État de batterie

Secteur présent

Niveau de réception
radio de l'objet

Pourcentage de chauffe

Débit de ventilation

Filtre à changer

Présentation de la télécommande digitale
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Lorsque le voyant s’allume, cela signifie que le filtre est saturé et qu’il est temps de le remplacer.
Ne pas effectuer ce changement peut entraîner une baisse de performance de votre VPH E'SENS et 
une dégradation de la qualité de l'air intérieur.

Important

Les étapes pour changer le filtre de votre VPH E'SENS 
Couper l’alimentation : Pour des raisons de sécurité, avant toute intervention, assurer vous que
votre VPH E’SENS est bien éteinte en coupant l’alimentation électrique au disjoncteur.  

Ouvrir le compartiment du filtre : Retirez le cache de protection avant d’extraire le filtre. 

Retirer l’ancien filtre : Délogez délicatement le filtre usagé à l’aide de la languette. 

Nettoyer le compartiment : Profitez-en pour éliminer les éventuelles poussières accumulées à l'intérieur. 

Insérer le nouveau filtre : Placez le filtre neuf dans les guides puis exercer une pression pour insérer le filtre 
jusqu’en buttée. 

NB: Le filtre doit être orienté de manière à ce que la face grillagée soit dirigée vers vous et que les inscriptions 
des étiquettes soient lisibles. Pour plus de sécurité, une flèche noire et blanche sur le côté du filtre indique le sens 
de mise en place. 

Refermer le compartiment : Replacez correctement le cache et assurez-vous qu'il est bien en place. 

Remettre l’alimentation : A ce stade vous pouvez rebrancher votre appareil et réenclencher le disjoncteur 
pour alimenter votre VPH E’SENS. 

Réinitialiser l’alerte filtre sur la télécommande : Remettre à jour la date du filtre dans les accès aux 
paramètres de la télécommande en sélectionnant « Accès installateur », code d’accès 121.

01 -

02- 

03- 

04- 

05-

06-

07-

08-

Attention
Ce code vous donne accès à l’ensemble des paramètres d’usine de votre VPH-E-SENS. Il est essentiel de ne modi�er que les 
réglages nécessaires à votre mise à jour, toute autre modi�cation pouvant entraîner un dysfonctionnement du système.

MURSEC décline toute responsabilité en cas de mauvaise manipulation pouvant compromettre le bon fonctionnement de
votre ventilation.

En cas de doute faite appel à nos professionnels. Nous vous proposons des visites à domicile pour l’entretien de votre ventilation 
ou un accompagnement en visioconférence. Pour plus d’informations sur nos tarifs,
contactez nous par E-mail : contact@mursec.fr ou Tel : 01 89 70 81 04



Les étapes pour changer le filtre de votre VPH E'SENS 

01
Coupant l’alimentation 
électrique au disjoncteur

04
Profitez-en pour
éliminer les éventuelles 
poussières accumulées 
à l'intérieur

02
Ouvrir le compartiment 
du filtre

03
Retirer l’ancien filtre

05
Insérer le nouveau filtre

Le filtre doit être orienté de 
manière à ce que la face 
grillagée soit dirigée vers
vous et que les inscriptions
des étiquettes soient lisibles.
Pour plus de sécurité, une 
flèche noire et blanche sur
le côté du filtre indique le
sens de mise en place. 

Important

06
Refermer le
compartiment

07
Remettre l’alimentation

08
Réinitialiser l’alerte filtre 
sur la télécommande
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